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Vigencia: septiembre 2025 B0
REPORTE DE RESULTADOS DE ETANOL ANHIDRO COMBUSTIBLE DESNATURALIZADO CONFORME A LA RESOLUCION 126 DE LA CREG
REPORTE DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO: 2026-04-27 a 2026-05-02
Fecha de elaboracién: 2026-05-04
—
ASTM D *ASTM D 7328 ASTM *ABNT/NBR
acuGio . g : Q - Vi *, * * *
Ejecucion de Ensayos Métodos de prueba:| ASTM E 1064:2024 | ASTM D 6423:2020a | ABNT NBR 10547:2016 Visual 5501:2020(2024)e1 'ASTM D 381 'ASTM D 1613 Nota [2] D7319 ‘ABNT/NBR 11331 11331
Muestreo Especificaciones: Méximo 0.7 7.0a9.0 Maximo 350 Nota [1] Minimo 96.3 Méximo 5.0 Méximo 0.007 Maximo: 2.7 Maximo 10 Méximo 0.1 Méximo 3
Recepcién de la Incertidumbre de 0,004 0,12 0,60 NA. 0,14 NR. NR. NR. NR.
Muestra medicién (&):
. o L . " . PR Contenido de 5 . .
e |dentificacion Muest Contenido de Agua (mL MR TREATE Conductividad Eléctrica a Avarienc Contenido de Etanol (mL Gomas Extraibles Acidez total (Cémo &cido B turalizant Contenido de Cloro Contenido de Cobre Contenido de
echa entificacion Muestra H,0/100 mL) PHea22: 25°C (us/m) pariendia Etanol / 100mL) (mg/100 mL) acético % masa) r:“:ﬂ‘;’[:iﬁ;‘; Inorganico (mg/kg) (me/ke) Hierro (me/kg)
2026-04-27 0215335201 0,251 7,97 <60 Nota [1] 96,85 <0,5 <0,00083 2,0 <1,0 <0,03 0,05
2026-04-28 0215335301 0,265 7,92 <60 Nota [1] 96,79 <0,5 <0,00083 2,0 <1,0 <0,03 0,05
2026-04-29 0215335401 0,226 7,59 <60 Nota [1] 96,94 <0,5 <0,00083 2,0 <1,0 <0,03 0,05
2026-04-30 0215335501 0,232 8,42 <60 Nota [1] 96,89 <0,5 <0,00083 2,0 <1,0 <0,03 0,05
2026-05-01 0215335601 0,230 7,41 <60 Nota [1] 97,10 <0,5 <0,00083 2,0 <1,0 <0,03 0,05
2026-05-02 0215335701 0,231 7,20 <60 Nota [1] 97,37 <0,5 <0,00083 2,0 <10 <0,03 0,05

[1] Visiblemente libre de contaminantes suspendidos o precipitados (claro y brillante)

[2] Los resultados reportados corresponden tnicamente a la(s) muestra(s) analizada(s) y no pueden ser reproducidas en forma parcial.

(3] Ensayos de analisis Acreditados por el ONAC certificado 10-LAB-043 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 vigente a la fecha Laboratorio Planta de alcohol carburante de Manuelita S.A, segiin métodos: ASTM D6423 20a, ASTM E1064-24 , ASTM D4052-22, ABNT-NBR 10547:2016, ASTMD 5501-20 (2024)el
[4] Este producto no es apto para consumo humano.

(5] El muestreo no hace parte de las actividades del laboratorio que se encuentran en el alcance de la acreditacion.

(6] Descargo de responsabilidad:

La siguiente informacion es suministrada por el cliente y pueden afectar los resultados finales que se comunican, por lo que es responsabilidad del cliente:

-Los datos de identificacién de la muestra; Muestreo; Contenido de Desnaturalizante.

-Gomas Extraibles ASTM D381381-22; ASTM D 1613 Acidez Total; ASTM D 7328 y/o ASTM 7319 Contenido de Cloro Inorganico; ABNTNBR-11331 Contenido de Cobre; ABNT-NBR 11331 Contenido de
lexternos son tomados del alcance de sus acreditaciones y corresponden a la ultima inspeccién conforme a la resolucién 181069 de 2005.

-El presente informe es emitido para cumplir con la Resolucion 126 de 2017 de la Comision de Regulacion de Energia y Gas (CREG) del articulo13 numeral 11.

(7] Los resultados se aplican a la muestra como se recibié en el laboratorio.

[8]La evaluacion de la incertidumbre se realiza con k=2, nivel de confianza de 95% aproximadamente, Los ensayos son realizados bajo condiciones controladas de temperatura 22+4, humedad relativa 40% a 70%.
[9] Los Ensayos marcados con * se enceuntran fuera del alcance de la acreditacion.

[10] Calculado a partir de registro de volumen y peso de los surtidores de alcohol y gasolina.

Hierro, son realizados por laboratorios externos acreditados. Los métodos utilizados con los laboratorios

—)

Autorizado por: -
Thtoscmibert [Shance B .

Jefe de Laboratorio DUAL
Manuelita S.A
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